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i==22  Rada JDK / JDK series
== JDK-20 / JDK-30 / JDK-40 / JDK-50

Vlastnosti vyrobkt Product characteristics
» Kompaktni provedeni » Compact design
, - * Nizka spotifeba energie » Low energy consumption
- * Plastovy kryt * High quality plastic housing
- * Pfipojovaci hadice » Connecting hose included
zahrnuta v dodavce in delivery
Rozmeéry /
Dimensions Technické udaje / Technical data
- Model / Model JDK-20 | JDK-30 | JDK-40 | JDK-50
Objemovy pratok” / Air flow” 0 mbar 50 58 65 72
50 mbar | 43 50 59 65
Umin | 100 mbar | 34 41 50 59
i 150 mbar | 25 32 43 50
=
Al 200 mbar | 15 23 34 40
Napéti? / Voltage? VAC 230
®
= Ptikon / . W | 200mbar| 16 25 35 42
Power consumption
Hluénost / Noise level dB(A) 30 32 33 36
501 . Rozméry | Dimensions mm dexﬁ/))((\,’_, 221 x 177 x 200
Pripoj i hadice / @ vnéjsi
Connection - mm | g outside 19
Cista hmotnost / Net weight kg 45
" Skute€ny vykon se muze lisit az o +/- 10 % " Product performance may vary +/- 10%
a % od uvedenych hodnot from performance curves
© 2 Hodnoty pfi 50 Hz 2 Values at 50 Hz
: —
= [ =
) 145 Vykonové udaje / Performance data

230 V /50 Hz, Optimalni oblast pouziti
230 V /50 Hz, Optimal operating span
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Konstrukéni, rozmérové a technické zmény vyhrazeny.





